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                      2021-01-20 

AGILENT/HP 53131 53132 53181 频率计 OPT 18G选件。 

 

技术参数： 

输入频率 输入功率范围 

600M～1.5G > 0dBm 

1.5G～3G >-10dBm 

3G～13G >-15dBm 

13G～18G >-20dBm 

 

输入频率 0.6～18GHz 

灵敏度 -20 dBm 

最大输入功率 +15 dBm 

输出端口 SMA头 

配件 SMA线 



注意： 

⑴、使用该选件，需要确保频率计安装 3G选件，能正常测量 2.0GHz

信号； 

⑵、安装使用该选件，需要设置 SCALE=4.000000,否则无法正确显示

输入频率； 

⑶、若测试大于 10GHz输入频率，需将射频线更换成射频高频半钢电

缆，否则高频信号衰减大，测量不正确； 

设置频率计 SCALE参数： 

 

该选件实测图： 

输入 0.5GHz信号： 



 

 

输入 1.0GHz信号： 

 

 

输入 2.5GHz信号： 



 

 

输入 4.5GHz信号： 

 

 



输入 6.0GHz信号： 

 

输入 7.0GHz信号： 

 



输入 9.0GHz信号： 

 

输入 10.0GHz信号： 

 



输入 15.0GHz信号： 

 

输入 17.0GHz信号： 

 

输入 19.0GHz信号： 



 

 


